ALMEX

extrusion techniques

Extruder AXT serie

Bij de productie van pet- en visvoer is extruderen het thermische proces Kenmerken van de Extruder AXT-Serie:

waarbij de ingrediénten van het voer-recept op basis van zetmeel en » robuuste constructie

eiwit worden ontsloten, gekneed en gekookt onder geconditioneerde
(vochtige) omstandigheden

rechtstreekse aandrijving, incl. koeling

hoge productkwaliteit

Waarom willen we extruderen? pehecrsbare sfitagekosten

» We willen de nutritionele waardes van de grondstoffen maximaal

koeling per behuizingssectie (4 of 5 secties)

messenkop wegdraaibaar
benutten.

. . . . . fijnverstelling van messen tijdens productie
» We willen mogelijke anti-nutrionele factoren elimineren.

) s ) . ) afvoer extrudaat in gewenste uitvoering
» We willen een kwalitatief constant en consistent eindproduct realiseren.

eenvoudig te onderhouden, bedienen en reinigen
» We willen productie realiseren binnen alle product-specifieke richtlijnen. 9 9

minimalisatie van (noodzakelijke) onderhoudsstilstand

Aandrijving Mesmotor Diameter Capaciteit
Type (kw) (kw) (mm) (t/h)
220

AXT220-4 250-315 55-9,2 4,0-9,0

Almex beschikt over twee productranges van enkelassige Extruders;

De Almex extruders zijn o.a. geschikt voor:

4

extruderen van huisdiervoeders (pet food)
AXT220-5 250 - 400 55-9.2 220 10-12

4

extruderen van (drijvende) visvoeders (aqua feed)
extruderen van diervoeders (feed)

4

4

extruderen van granen (ontsluiting)

4

verdichten van recepten

4

voorconditioneren voor andere processen

Over specifieke additionele procestoepassingen kan altijd worden
gecommuniceerd

Het Almex extruder ontwerp kenmerkt zich door haar technische
innovativiteit, eenvoud in uitvoering en praktische toegankelijkheid,
welke nadrukkelijk aanwezig zijn geweest in het gehele ontwerp en
ontwikkelproces van de machine's.

Naast het feit dat de Almex extruders garant staan voor een jarenlange

storingsvrije en economische productie, is de bedienings- en
Scan de
QR-code voor
meer informatie

service-toegang kenmerkend voor het Almex ontwerp.
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